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Ochrana pred snehom a ľadom

Produkty

Aplikácie

StranaPrízemná ochrana 
proti snehu

Roztápanie 
strechy a 
odkvapu

Protimrazová 
ochrana 
potrubia

Káble na ochranu proti 
snehu (W25SM) 34

Samoregulačný kábel 
(W20SR) 36

Kábel na ochranu proti 
mrazu (WFPC) 38

Kábel na ochranu proti 
mrazu (W10FP) 39

Zhrnutie systémov - Sprievodca 
Bez ohľadu na podlahovú krytinu alebo aplikáciu, Warmup disponuje 
riešením elektrického podlahového kúrenia, aby vyhovel Vašim 
požiadavkám. S pomocou tabuľky nižšie môžete zistiť, ktoré produkty 
Vám vyhovujú najviac.

Elektrické podlahové vykurovanie

Produkty

Konečná podlaha

StranaKeramická 
a kameň Lamináty Drevo Koberec Vinyl

Vykurovacie kábel 
(WIS) 10

DCM-PRO systém 12

Vykurovacie kábel 
(DWS) 14

Vykurovacie rohože 
(SPM) 16

Vykurovacie rohože 
(PVC) 18

Vykurovacie fólie  
(WLFH) 20

Pre iné aplikácie alebo ďalšie informácie nás kontaktujte na zákazníckej 
linke: 0918 228 997 
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Výhody unikátných Warmup produktov
Warmup ponúka na trhu najtenší, fluórpolimérom dvojmo 
izolovaný vykurovací kábel (priemer 1,8m) - umožňuje svojím 
zákazníkom najlepšie riešenie. Nenavyšuje úroveň podlahy, BEAB 
certifikácia dokazuje, že spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy a 
inštalácia je veľmi ľahká a jednoduchá. 

1
2

3
4

5

1. Vonkajšia izolácia: ETFE (fluórpolymér)

2. Priemer: 1,8mm

3. Uzemňovacie opletenie

4. Vnútorná izolácia: ETFE (fluórpolymér)

5. Vykurovacie teleso

Inteligentné spôsoby 4iE navrhnú účinnejšie vykurovanie Vášho domu a 
môžete ušetriť až 20% na nákladoch za energiu s potenciálom ďalších 
úspor. 

Ovládanie
Warmup ponúka ucelený rad termostatov, ktorý so spustením 
predaja 4iE inteligentného WiFi termostatu bol doplnený o ďalšie 
skvelé zariadenie, vhodné na ovládanie podlahového aj ústredného 
vykurovania.
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Záruky, inštalačná garancia a akreditácie      

Ak počas inštalácie dôjde k poškodeniu vykurovacieho 
systému, Warmup Vám ho vymení za rovnaký typ 

zariadenia ZADARMO!

Buďte si istý, inštalujete to najlepšie.  Warmup produkty 
spĺňajú kritériá EÚ a nesú označenie CE sú akreditované 

niekoľkými nezávislými inštitúciami:

Warmup DWS vykurovacie káble, SPM, STE 
a WM vykurovacie rohože sú ponúkané s 

doživotnou zárukou. 

FS 586320

Sme členmi nasledujúcich asociácií:
BEAMA, CIBSE, Constructionline, RIBA, a TTA.

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

Garancia 
Inštalácie

TM
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O nás
Warmup je  ISO 9001:2008 certifikovaná firma so sídlom v Británii, 
vyrábajúca a dodávajúca riešenia v poli elektrického podlahového 
kúrenia. Máme za sebou viac ako 1,8 milióna predaných systémov 
vo viac ako 50 krajinách a vyše 20 ročnú tradíciu. Naše pobočky a 
licencovaných partnerov nájdete v ďalších 11 krajinách.

Kombinácia Warmup vykurovacích prvkov s fluórpolimérovou izoláciou, 
4iE smart WiFi termostat, 3iE Termostat s monitorom energie a Tempo 
digitálny termostat boli navrhnuté, patentované a chránené ochrannou 
známkou pre spoločnosť Warmup.

Začínali sme ako britská firma, zameriavajúc sa na vedu a výskum, 
prinášajúc na trh produkty ktoré sú lídrami na trhu - na  tejto filozofii je 
postavená spoločnosť dodnes.

Warmup má jednoducho kvalitu a inovácie v krvi. Neustále zlepšujeme 
naše produkty a rozširujeme ich výber, aby sme Vám ponúkli absolútne 
najlepšie produkty. 

Naše služby 
Stojíme pri Vás pri každom kroku cesty. Od roku 1944 Warmup poskytuje 
výnimočné služby a kvalitné produkty, prostredníctvom popredných 
predajcov, veľkoobchodov, staviteľov a obchodníkov. 

Ako napríklad :

•	 Online žiadosti o ponuke

•	 Linka technickej asistencie

•	 Informácie o prevádzkových nákladoch

•	 Warmup servisný technici

•	 Služba pre vypracovanie ponúk a umiestnení 

•	 Školenia

Navštívte Našu webovú stránku z PC, z tabletu 
albo smartfónu www.warmup.sk
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Svetovo najlepší výskum a vývoj
Neustálym investovaním do 
výskumu a vývoja, Warmup 
dokáže predvídať a reagovať 
na nadchádzajúce trendy a 
technologický vývoj priemyslu. 
Práve toto Vám zaručuje, že 
budete mať prístup k najnovším 
trendom a inováciam v oblasti 
podlahového vykurovania, 
energetickej efektivite a zníženiu 
CO2 emisií. 

Vlastníme multimiliónové výskumno-vývojové a testovacie laboratórium 
v Nemecku, kde monitorujeme už obývané jednotky po celej Európe z 
hľadiska energetickej účinnosti a techniky.

Táto iniciatíva vznikla z potreby predvídania budúcich prevádzkových 
nákladov s použitím Warmup vykurovacích zariadení. Informácie sú 
zbierané každú minútu z viacerích senzorov.

Laars Krüger, Vedúci výskumný Inžinier.
Warmup výskumný ústav - Bremen, Nemecko
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Izolačné dosky zabraňujú strate tepla do nižších vrstiev podlahovej 
konštrukcie. Teplú podlahu dosiahneme už za 20 minút, čo bez použitia 
izolácie by mohlo trvať aj 2 hodiny (pozri charakteristiku na nasl. 
stránke). 

Cementom potiahnuté izolačné dosky
15 až 20% celkovej tepelnej straty budovy je skrz podlahy, tak 
inštalácia podlahovej izolácie môže znížiť náklady za energiu, urobiť 
domácnosť učinnejšiu a prispievať k dlhovekosti domova.

Použitím tepelnej izolácie v súvislosti s prevádzkou podlahového 
vykurovania je možné výrazne znížiť náklady. Znížením doby 
zahriatia, sú významné energetické úspory, pretože teplo sa odráža 
z podlahy smerom nahor, skôr než sa teplo dostane do spodnej 
betónovej vrstvy.

Vlastnosti Technické špecifikácie

Jednoduchá úprava s nožom alebo pílkou  
Rozmery: 
1250 x 600mm

Dostupný v rôznych hrúbkach, použiteľné 
na betónové, murované alebo drevené 
povrchy

Hrúbka: 
6, 10, 20 a 50mm

Zaťaženie až 30 tón na meter štvorcový

Zloženie: 
Vyrobené z extrudovaného polystyrénu, obe 
strany má pokryté so sieťkou skleneného 
vlákna v polymér-cementovej malty. 

K zachovaniu vodotesnosti aj kotvy musia 
byť izolované

Tepelný odpor (m²ºK/W):   
(6mm) 0,16; (10mm) 0,28; (20mm) 0,59; (50mm) 
1,53

Vynikajúca tepelná izolácia, znižuje tepelné 
straty a zvyšuje efektivitu vykurovacieho 
systému

Požiarna trieda: 
Trieda “E”  (EN13501-1)

Vynikajúca vnútorná izolácia stien v 
porovnaní so štandardnými cementovými 
alebo plastovými stavebnými panelmi 

Zvuková izolácia:
dl =21

Pripravené pre pokládku dlažby, žiadna 
ďalšia povrchová úprava nie je nutná

Hustota: 
36Kg/m3
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Prislušenstvo Potrebné položky
Sklovláknová páska, zabraňuje pohybu a 

zabezpečuje tesnenie medzi doskami.
Jeden kotúč pre 25 dosiek

*Standard board thickness = 10mm

Modely

Model Hrúbka 
(mm)

Šírka 
(mm)

Dĺžka 
(mm)

Váha
(Kg)

Tepelný odpor 
(m²ºK / W)

INSBOARD06 6 600 1250 1,95 0,16

INSBOARD10 10 600 1250 2,22 0,28

INSBOARD20 20 600 1250 2,48 0,59

INSBOARD50 50 600 1250 3,26 1,53

V testoch, doba zahriatia bola znížená z 2 a pol hodiny len na 20 minút. 
Tieto dáta sa vzťahujú iba na Warmup výrobky.

* Zdroj: Warmup test prevedený podľa, EN442-2 štandardu

Diagram zahriatia

Čas v hodinách

Te
pl

ot
a

S izolačnými doskami

Bez izolačných dosiek

Inštalačná príručka
Inštalácia na betónový povrch

Položte dosky na betónový povrch, označte vyklenutie a následne zrežte 
na požadovanú veľkosť. S flexibilným lepidlom pripevnite k povrchu. 
Spoje zaizolujte sklovláknovou páskou.

Inštalácia na stenu

Ľahké izolačné dosky pripevnite na vhodný povrch. Dosky môžete 
zrezať s nožom alebo pílkou na požadovaný tvar. Na fixáciu použite 
galvanizované skrutky 8ks/m2 s umiestnením min. 30mm od okrajov. 
Skrutky s podložkami dotiahnite, tak aby zapadli do povrchu dosky. 
Podložky vyrovnajte s gumovým kladivom. Spoje utesnite so 
sklovláknovou páskou, následne pokryte s flexibilným lepidlom.
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Vykurovací kábel (WIS)

Warmup vykurovacie káble sú výborné pre jednoduchú inštaláciu do 
poterov akejkoľvek hrúbky a na akýkoľvek typ povrchu. 

Je vhodný pre každú aplikáciu, zabezpečuje primárne alebo 
doplnkové kúrenie do každej izby, či projektu v súlade so stavebnými 
reguláciami.

Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Príkon: 20W/m

Vnútorná izolácia: ECTFE (fluórpolymér)

Vonkajšia izolácia: PVC

Hrúbka kábla: 6mm

Dĺžka pripojovacieho kábla: 2,5m

Schválenie: VDE a CE deklarácia zhody

Záruka: 10 ročná záruka a SafetyNetTM inštalačná garancia 

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA

Garancia 
Inštalácie

TM

1

2

3

4

5

6

* Ak je betónová vrstva 
hrubšia ako 100mm, pred 
inštaláciou vykurovacích 
káblov musíte položiť izoláciu. 

1. Konečná podlaha
2. Poter (50mm)
3. Vykurovací kábel
4. Upevňovacie pásy
5. Tepelná izolácia*
6. Podklad



11The world’s best-selling floor heating brand

Pre výpočet vzdialenosti medzi káblami prosím použite nasledujúci 
vzorec: 

Kde:

C-C je vzdialenosť medzi káblami v centimetroch

A je plocha, ktorá má byť vyhrievaná v m2

Lc je dĺžka kábla v metroch

Množstvo fixovacích prvkov je priblížne 1m kovovej pásky pre každých 
6m vykurovacieho kábla.

Rozmery 

Model Dĺžka kábla 
(m)

Výkon 
(W)

Ampér 
(A)

Odpor
(Ω)

WIS180 9.0 180 0.8 294

WIS280 14.0 280 1.2 189

WIS390  19.5 390 1.7 136

WIS500 25.0 500 2.2 106

WIS650 32.5 650 2.8 81

WIS760 38.0 760 3.3 70

WIS1000 50.0 1000 4.3 53

WIS1200 60.0 1200 5.2 44

WIS1460 73.0 1460 6.3 36

WIS1550 77.5 1550 6.7 34

WIS1770 88.5 1770 7.7 30

WIS2070 103.5 2070 9.0 26

WIS2600 130.0 2600 11.3 20

WIS3140 157.0 3140 13.7 17

WIS3370 168.5 3370 14.7 16

Prislušenstvo
MFB1 Upevňovacie pásy - 25m

cL
ACC 100×

=−

1
2

3
4

5

1. Vonkajšia izolácia: PVC
2. Priemer: 6mm
3. Uzemňovacie opletenie
4. Vnútorná izolácia: ECTFE
5. Vykurovacie telesá
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DCM-PRO Systém

DCM-PRO je najrýchlejší spôsob, ako nainštalovať vyhrievaný 
oddelený systém. Až o 40% rýchlejšia inštalácia ako pri štandardnom 
podlahovom vykurovaní s membránovými podložkami.

Samolepiaca spodná časť pôsobí ako samo-regeneračná oddelená 
vrstva, ktorá eliminuje potrebu vrstvy lepidla znižujúc trvanie aj 
náklady inštalácie.

Technické údaje - Membrána Technické údaje - Káble

Hrúbka: 5,5mm
Prevádzkové napätie: 

230V AC ±15%, 50 Hz

Zloženie: Polymer Príkon: ~13,5W/m

Rozostup: 60 / 90 / 120mm Vnútorná izolácia: ETFE (fluórpolymér)

Vonkajšia izolácia:  PVC

Hrúbka kábla: 4,5mm

Dĺžka pripojovacieho kábla: 3m

Schválenie: BEAB a CE deklarácia zhody

Záruka: Doživotná záruka a SafetyNetTM 
inštalačná garancia 

Garancia 
Inštalácie

TM

1

2

3 4

561. Konečná podlaha
2. Flexibilné lepidlo
3. DCM-PRO kábel
4. DCM-PRO membrána
5. Tepelná izolácia
6. Flexibilné lepidlo
7. Podklad

7

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA
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Dimenzie DCM-PRO káblov

Model Dĺžka kábla 
(m)

Výkon 
(W)

Ampér 
(A)

Odpor
(Ω)

DCM-C-1 11,1 150 0,6 353

DCM-C-1.5 16,6 225 0,9 235

DCM-C-2  22,2 300 1,3 176

DCM-C-2.5 27,7 375 1,6 141

DCM-C-3 33,3 450 1,9 118

DCM-C-3.5 38,8 525 2,2 101

DCM-C-4 44,4 600 2,5 88

DCM-C-4.5 50,0 675 2,8 78

DCM-C-5 55,5 750 3,2 71

DCM-C-6 66,6 900 3,8 59

DCM-C-7 77,7 1050 4,4 50

DCM-C-8 88,8 1200 5,0 44

DCM-C-9 100,0 1350 5,7 39

DCM-C-10 111,1 1500 6,3 35

DCM-C-12 133,3 1800 7,6 29

DCM-C-14 155,5 2100 8,8 25

DCM-C-16 177,1 2400 10,1 22

Dimenzie DCM-PRO membrány

Model Formát Dĺžka 
(mm)

Šírka 
(mm)

Pokrytá plocha
(m2)

DCM-M-1 Hárok 1040 980 1

DCM-M-15 Rolka 15300 980 15

Zabraňuje poškodeniam podlahy
Hodnotený ako vysoko výkonný systém. Bolo preukázané, že systém 
DCM-PRO dokáže ochrániť dlažbu pred prasknutím (ANSI 118.12.5.4).

Na rozdiel od tradičných deliacich vrstiev, na báze textilu,ktoré sa môžu 
pri pohybe roztrhnúť, DCM-PRO je “samo-uzdravovací” systém, ktorý sa 
podľa potreby rozťahuje alebo sťahuje a týmto sa dokáže vysporiadať 
sezónnymi teplotnými zmenami a tak chrániť podlahovú krytinu pred 
poškodením.

Chráni povrch podlahy 
pred poškodením 
spôsobeným 
pohybom podkladu.

Lepiaca vrstva sa 
posúva a rozťahuje 
s roztiažnosťou.

Lepiaca vrstva sa stiahne a 
regeneruje sa, keď sa medzera 
zmenší v dôsledku sezónnych 
teplotných zmien. (typické 
pre drevené podklady)
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Vykurovací kábel do kúpeľne (DWS)

Warmup voľné vykurovacie káble DWS sú ultratenké dvojvodičové 
vykurovacie káble, ktoré sú ľahko inštalovateľné a nezvyšujú úroveň 
podlahy. Ideálne pre kúpeľne, alebo priestory s nepravidelným 
tvarom. 

1

2

3

4
5

6

1. Podlahová krytina
2. Flexibilné lepidlo
3. Warmup voľné vykurovacie káble
4. Warmup izolačné dosky
5. Lepiaca páska
6. Nosná podlaha
7. Podklad

7

Technické špecifikácie
Prevádzkové napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Hrúbka kábla: 1,8mm

Vnútorná/vonkajšia izolácia: ETFE (fluórpolymér)

Príkon:  13W/m

Dĺžka pripojovacieho kábla: 3m

Schválenie: BEAB a CE deklarácia zhody

Záruka: Doživotná záruka a SafetyNetTM inštalačná garancia

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

Garancia 
Inštalácie

TM
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Rozmery

Model Dĺžka
kábla (m)

Vykurovacia
plocha (m2)

Výkon
(W)

Ampér 
(A)

Odpor 
(Ω)

DWS300 22 1,5 - 2,4 300 1,3 176

DWS400 32 2,5 - 3,4 400 1,7 128

DWS600 44 3,5 - 4,4 600 2,6 88

DWS800 64 4,5 - 6,0 800 3,6 64

1
2

3
4

5

1. Vonkajšia izolácia: ETFE (fluórpolymér)
2. Priemer: 1,8mm
3. Uzemňovacie opletenie
4. Vnútorná izolácia: ETFE (fluórpolymér)
5. Vykurovacie teleso



16 0918 228 997 www.warmup.sk

Technické špecifikácie
Prevádzkové napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Šírka: 500mm

Hrúbka rohože: 2,5 - 3mm

Vnútorná/vonkajšia izolácia: ETFE (fluórpolymér)

Výkon:  150W/m2 a 200W/m2

Dĺžka pripojovacieho kábla: 3m 

Schválenie: BEAB a CE deklarácia zhody

Záruka: Doživotná záruka a SafetyNetTM inštalačná garancia

Vykurovacie rohože

Technologicky vyspelý dizajn káblov Warmup prináša iba minimálnu 
výšku (iba 1,8mm) sklovláknovú sieťku kombinovanú odolným 
dvojžilovým vykurovacím káblom s dvojitou izoláciou. To znamená, 
že Vaše dlaždice budú bezprostredne nad nimi s tenkou vrstvou 
lepidla. 

Elektrické vykurovacie rohože majú nízku stavebnú konštrukciu a sú 
perfektné na vykurovanie pod dlaždice a kamenné podlahy.

1

2

3

4

5

6
1. Konečná podlaha
2. Flexibilné lepidlo
3. Vykurovacia rohož
4. Tepelná izolácia
5. Flexibilné lepidlo
6. Podklad podlahy

Vykurovacie rohože - typ SPM

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

Garancia 
Inštalácie

TM
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Rozmery vykurovacích rohoží SPM 150W/m2

Model Plocha 
(m2)

Výkon
(W)

Ampér 
(A)

Odpor 
(Ω)

SPM1 1,0 150 0,7 353

SPM1.5 1,5 225 1,0 235

SPM2 2,0 300 1,3 176

SPM2.5 2,5 375 1,6 141

SPM3 3,0 450 1,8 118

SPM3.5 3,5 525 2,3 101

SPM4 4,0 600 2,6 88

SPM4.5 4,5 675 2,9 78

SPM5 5,0 750 3,6 71

SPM6 6,0 900 4,0 59

SPM7 7,0 1050 4,5 50

SPM8 8,0 1200 5,7 44

SPM9 9,0 1350 6,4 39

SPM10 10,0 1500 7,0 35

SPM11 11,0 1650 7,7 32

SPM12 12,0 1800 8,4 29

SPM15 15,0 2250 10,4 24

Rozmery vykurovacích rohoží SPM 200W/m2

Model Plocha 
(m2)

Výkon
(W)

Ampér 
(A)

Odpor 
(Ω)

2SPM0.5 0,5 100 0,4 523

2SPM1 1,0 200 0,9 265

2SPM1.5 1,5 300 1,3 176

2SPM2 2,0 400 1,7 132

2SPM2.5 2,5 500 2,2 106

2SPM3 3,0 600 2,6 88

2SPM3.5 3,5 700 3,0 76

2SPM4 4,0 800 3,5 66

2SPM4.5 4,5 900 3,9 59

2SPM5 5,0 1000 4,4 53

2SPM6 6,0 1200 5,2 44

2SPM7 7,0 1400 6,1 38

2SPM8 8,0 1600 7,0 33

2SPM9 9,0 1800 7,8 29

2SPM10 10,0 2000 8,7 26

2SPM15 15,0 3000 13,0 18
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Technické špecifikácie
Prevádzkové napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Šírka: 500mm

Hrúbka rohože: 3 - 3,5mm

Vnútorná izolácia: ETFE (fluórpolymér)

Vonkajšia izolácia: : PVC

Výkon:  150W/m2 a 200W/m2

Dĺžka pripojovacieho kábla: 3m 

Schválenie: BEAB a CE deklarácia zhody

Záruka: 10 ročná záruka a SafetyNetTM inštalačná garancia 

Vykurovacie rohože - typ PVC

Rozmery vykurovacích rohoží PVC 150W/m2

Model Plocha 
(m2)

Výkon
(W)

Ampér 
(A)

Odpor 
(Ω)

PVC1 1,0 150 0,7 354

PVC1.5 1,5 225 1,0 235

PVC2 2,0 300 1,3 177

PVC2.5 2,5 375 1,6 141

PVC3 3,0 450 2,0 117

PVC3.5 3,5 525 2,3 101

PVC4 4,0 600 2,6 88

PVC4.5 4,5 675 2,9 78

PVC5 5,0 750 3,3 71

PVC6 6,0 900 3,9 59

PVC7 7,0 1050 4,6 50

PVC8 8,0 1200 5,2 44

PVC9 9,0 1350 5,9 39

PVC10 10,0 1500 6,5 35

PVC12 12,0 1800 7,8 29

PVC15 15,0 2250 9,8 24

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA

Garancia 
Inštalácie

TM
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Rozmery vykurovacích rohoží PVC 200W/m2

Model Plocha 
(m2)

Výkon
(W)

Ampér 
(A)

Odpor 
(Ω)

2PVCM1R 1,0 200 0,9 264

2PVCM1.5R 1,5 300 1,3 177

2PVCM2R 2,0 400 1,7 132

2PVCM2.5R 2,5 500 2,2 106

2PVCM3R 3,0 600 2,6 88

2PVCM3.5R 3,5 700 3,0 76

2PVCM4R 4,0 800 3,5 66

2PVCM4.5R 4,5 900 3,9 59

2PVCM5R 5,0 1000 4,4 53

2PVCM6R 6,0 1200 5,2 44

2PVCM7R 7,0 1400 6,1 38

2PVCM8R 8,0 1600 7,0 33

2PVCM9R 9,0 1800 7,8 29

2PVCM10R 10,0 2000 8,7 26

2PVCM15R 15,0 3000 13,0 18

5

1

2
34

5

6

1. Sklovláknová mriežka
2. Vonkajšia izolácia: PVC
3. Uzemňovacie opletenie
4. Vnútorná izolácia: ETFE (fluórpolymér)
5. Vykurovacie telesá
6. Obojstranná lepiaca páska
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Fóliové vykurovacie systémy (WLFH)
Warmup fóliový vyhrievač bezpečne vyhrieva laminátové, 

drevené, plávajúce podlahy. Môže byť použitý v kombinácii s Warmup 
izolačnými doskami,  alebo Warmup “dual overlay” doskami na 
bezpečné vyhriatie podlahy pod koberec, vinyl a iné pružné podlahy.

POZNÁMKY: 
•	 Požaduje sa použitie Dual Overlay systému pre vinyl alebo koberec. 
•	 Vždy skontrolujte kompatibilitu s elektrickým podlahovým kúrením

1

2

3

4

1. Konečná podlaha
2. Vykurovacia fólia
3. Flexibilné tepelné izolácie
4. Podklad

Technické špecifikácie
Prevádzkové napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Šírka: 500mm

Hrúbka rohože: ~1mm

Izolácia: ECTFE (fluórpolymér)

Výkon:  140W/m2

Dĺžka pripojovacieho kábla: 3m

Schválenie: BEAB a CE deklarácia zhody

Záruka: 15 ročná záruka a SafetyNetTM inštalačná garancia 

15 ROČNÁ
ZÁRUKA

15 ROČNÁ
ZÁRUKA

Garancia 
Inštalácie

TM
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Rozmery

Model Plocha 
(m2)

Výkon
(W)

Ampér 
(A)

Odpor 
(Ω)

WLFH1    1,0 140 0,6 378

WLFH1.5 1,5 210 0,9 252

WLFH2 2,0 280 1,2 189

WLFH3 3,0 420 1,8 126

WLFH4 4,0 560 2,4 94

WLFH5 5,0 700 3,0 76

WLFH6 6,0 840 3,7 63

WLFH7 7,0 980 4,3 54

WLFH8 8,0 1120 4,9 47

WLFH9 9,0 1260 5,5 42

WLFH10 10,0 1400 6,1 38

WLFH12 12,0 1680 7,3 31

1

2
3

1. ECTFE drôt obalený v hliníkovej fólii
2. Izolácia: ECTFE (fluóropolymér)
3. Vyhrievacie telesá
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Flexibilné tepelné izolácie

Izolačná podložka je tenká penová izolácia s efektívnymi akustickými 
vlastnosťami na redukciu krokového hluku a vibrácií. 

Znižuje tepelnú stratu a zvyšuje efektivitu a pružnosť systému 
elektrického podlahového kúrenia. 

Vlastnosti Technické špecifikácie

Odoláva tepelným stratám a 
zvyšuje efektivitu vykurovania

Rozmer kotúča: 
2.5m², 5m², 10m² a 25m²

Vysoko efektívne pre redukovanie 
kontaktného hluku

Hrúbka: 
6mm

Ultratenká, iba 6 mm

Zloženie: 
Vrchná vrstva: ryhovaný polystyrén 
Spodná vrstva: hliníková fólia s lepiacim 
prekrytím

Ultraľahké a ľahké na inštaláciu Tepelný odpor:  0.19m²K/W

Izolačná podložka je efektívnou 
hlukovou bariérou.

Zníženie kont. hľuku: 25dB ∆Lw v kombinácii s 
Dual-Overlay systémom

Modely

Model Šírka (mm) Pokrytie  (m2)

WIU2.5 1200 2,5

WIU5.0 1200 5,0

WIU10.0 1200 10,0

WIU25.0 1200 25,0

1

2

3

4

1. Konečná podlaha
2. Vykurovacia fólia
3. Flexibilné tepelné izolácie
4. Podklad
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Systém “Dual Overlay”

Systém “Dual Overlay” je plávajúci podklad pod koberce, PVC, a 
podlahy z linolea.

Systém pozostáva zo základnej a povrchovej dosky. Sú spolu zlepené 
a spojené, aby vytvárali jeden pevný podklad a mohla byť bezpečne 
položená finálna podlahová krytina. 

Vlastnosti Technické špecifikácie

Systém pozostáva zo základnej (3mm) a 
povrchovej dosky (4mm). 

Pozostáva:  4 základné a 4 povrchové 
dosky (pokrývajú 2,88m²)

Prináša odolný a stabilný podklad na 
ktorý môže byť položená široká škála 
podkladov

Rozmer: 
1200 x 600mm 

Ultratenké s hrúbkou iba 7 mm Hrúbka:  Základná doska - 3mm, 
Povrchová doska - 4mm

Chráni elektrické vykurovacie káble od 
poškodenia, ak podlaha nie je okamžite 
položená 

Zloženie: 
MDF vyplnený s interaktívnym lepidlom

Inštalácia je rýchla, čistá a suchá, keďže 
nie je potrebná samonivelizácia Hustota (kg/m³): 770

Nízky tepelný odpor umožňuje teplu 
prenikať cez podlahu a rovnomerne sa 
rozložiť

Sila ohybu kg/cm²: >40

Vlhkosť (%): 4-10

Tepelný odpor (m²K/W): 0.047

Požiarna trieda: “E”  (EN13501-1)

1. Konečná podlaha
2. Dual Overlay - Vrchná vrstva
3. Dual Overlay - Spodná vrstva
4. Vykurovacia fólia
5. Flexibilné tepelné izolácie
6. Podklad

5

6

4

32

1

POZNÁMKA: Vždy skontrolujte 
kompatibilitu s elektrickým 
podlahovým kúrením.



4iETM inteligentný Wi-Fi termostat
Pre podlahové a ústredné kúrenie

Warmup plc s hrdosťou oznamuje zavedenie 4iETM Smart WiFi 
termostatu. 

3 ROČNÁ
ZÁRUKA

3 ROČNÁ
ZÁRUKA

Technické špecifikácie
Vstupné napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Maximálny výstup: 16A, ~3600W

Rozmer: 90 x 110 x 18mm

Snímače: Vzduch a podlaha/okolie (predĺženie do 50m)

Inštalačná hĺbka: 35mm hlboká inštalačná krabica

IP krytie: IP33

Typ senzora: NTC 10K podlahovým snímačom (3m)

Obrazovka: 72 x 54mm plnofarebný dotykový displej

Kompatibilita: Ideálne pre elektrické a teplovodné podlahové kúrenie, kom-
binované a systémové kotle so živým 230V AC vstupom

Schválenia: BEAB a CE deklarácia zhody

Záruka: 3 roky

Modely
4iE Wi-Fi OB Čierny Smart WiFi termostat

4iE Wi-Fi CW Biely Smart WiFi termostat

4iE Wi-Fi BP Krémový Smart WiFi termostat
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Nastavenie zo smartphonu, tabletu alebo počítača. 4iETM inteligentný 
WiFi termostat sníma využívanie Vášho vykurovania a ako Váš dom 
reaguje. Dokáže automaticky navrhnúť spôsoby na šetrenie energie, ako 
napríklad: akú teplotu  by ste mali zvoliť keď nie ste doma, alebo či sa 
môže vykurovanie vypnúť skôr ako je nastavené. Termostat 4iETM ponúka 
mnoho funkcií a benefitov, líši sa od ostatných chytrých termostatov, 
ponúkajúc dôležité výhody:

Riadenie pomocou smartfónu - Použite svoj smartphone, tablet alebo 
počítač na ovládanie vášho vykurovania.

Režim učenia sa - Naučte Váš harmonogram termostatu 4iETM, ostatné 
nastavenia už urobí za Vás.

Samo-nastaviteľný - Režim skorého štartu zaručuje aby Váš domov mal 
správnu teplotu v pravý čas.

Monitorovanie spotreby - Grafický displej na zobrazenie a porovnávanie 
spotreby a nákladov. 

Nastavenie programu – Umožňuje nastavenie 5 programovateľných 
periód za deň pre zefektívnenie spotreby energie. 

WarmApps™ - Získajte aplikácie na Váš 4iE ako napríklad lokálna 
predpoveď počasia na 7 dní, alebo nahrajte si vlastné fotky ako pozadie 
na personalizáciu Vášho 4iE.

Inteligentný prepis nastavení - Intuitívne ovládanie vykurovania. 
Preprogramovanie prístroja nie je potrebné, ak sa Váš harmonogram 
mení.

Rady na úsporu energie - 4iETM Vám navrhne možnosti na zníženie 
spotreby energie. 

Farby - Vybrať si môžete z troch farieb : čierna, biela a porcelán.
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Programovateľný termostat 3iE™
Termostat 3iE s monitorovaním spotreby energie bol exkluzívne 
navrhnutý pre Warmup. Aktívny energetický manažment umožňuje 
až 10% úsporu na nákladoch za energiu. 

Technické špecifikácie
Vstupné napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Maximálny výstup: 16A, ~3600W

Teplotný rozsah: 0 / +50 °C

Programovanie: 7-dní, 10 udalosti za deň

Typ senzora: NTC 10K podlahovým snímačom (3m)

Rozmer: 90mm x 113mm x 19mm

Obrazovka: 35 x 50mm (8 farbách s dotykovou technológiou)

Inštalačná hĺbka: 30mm

IP krytie: IP20 / IP32 (voliteľné tesnenie)

Schválenia: BEAB a CE deklarácia zhody

Záruka: 3 roky

3 ROČNÁ
ZÁRUKA

3 ROČNÁ
ZÁRUKA
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Modely
3iE PB Čierny programovateľný termostat

3iE CC Krémový programovateľný termostat 

3iE SG Strieborný programovateľný termostat

3iE LG Zelený programovateľný termostat

3iE MB Modrý programovateľný termostat

3iE DP Ružový programovateľný termostat

3iE WB Fialový programovateľný termostat

3iE CW Biely programovateľný termostat

K dispozícii výlučne od Warmup 3iE™ je svetovo prvý, plne 
interaktívny, energeticky účinný programovateľný termostat 
s dotykovou technológiou. Vďaka pokročilému monitorovaniu 
energie, Warmup 3iE umožňuje zobraziť aktuálne grafy Vami 
spotrebovanej energie a nákladov. To znamená, že viete presne 
Vaše prevádzkové náklady na podlahové vykurovanie.   

Inovatívny

Prvý termostat s 5cm plne farebným displejom a vstavaným dotykovým 
ovládaním. Krásne vytvorené farebné, módne funkcie s elegantným 
chrómovým lemovaním sú dokonale zladené s moderným prostredím 
domácnosti.

Interaktívny

Čistý grafický displej robí akúkoľvek zmenu rýchlou a jednoduchou. 
Vyberte typ zobrazenia, ktorý Vám najlepšie vyhovuje - široký výber 
vzhľadu obrazovky.

Inteligentný

Proporcionálne adaptívne funkcie aktivujú systém vždy vtedy, keď to je 
potrebné, a takto sa Vám dokonale vyvažuje komfort s úspornosťou.

Energeticky efektívny 

Bezkonkurenčný presný ovládač podlahovej teploty redukuje cenu 
spájanú s prehrievaním. Už žiadna premrhaná energia. Prvý termostat s 
vybaveným Active Energy Management™ - šetrí až 10% vašich mesačných 
nákladov na energie
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Tempo™ programovateľný termostat  

S Tempom môžu užívatelia jednoducho naprogramovať reguláciu 
teploty prispôsobenú ich individuálnym požiadavkám - teplejšie, 
keď sú doma, menej keď sú preč, alebo spia. Pomôže predchádzať 
plytvaniu energie a ušetriť na mesačných faktúrach za energiu.

Technické špecifikácie
Vstupné napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Maximálny výstup: 16A, ~3600W

Rozmer: 90 x 113 x 23mm

Obrazovka: 45 x 50mm

Snímače: Podlahový/priestorový

Programovanie: 7-dní, 4 udalosti za deň

Záložné napájanie: 3 mesiace (Batérie CR2032)

IP krytie: IP20

Schválenia: BEAB a CE deklarácia zhody

Záruka: 3 roky

Tempo™ prináša:

         LEPŠÍ ľahko použiteľné rozhranie a intuitívny dizajn

         RÝCHLEJŠÍ nastavenie trvá len niekoľko minút na prvýkrát

         EFEKTÍVNEJŠÍ kontrola Vašich nákladov za energiu

3 ROČNÁ
ZÁRUKA

3 ROČNÁ
ZÁRUKA

Modely
ELT PB Čierny programovateľný termostat

ELT CW Biely programovateľný termostat
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MSTAT manuálny termostat 

Warmup MSTAT vám umožňuje ľahšie ovládanie teploty Vášho domu. 
Bez potreby programovania, MSTAT jednoducho umožňuje nastaviť 
požadovanú teplotu.

Perfektné pre izby, ktoré neťažia z toho, aby mali nastavené programy 
teploty, kde chcete rýchlo a jednoducho nastaviť požadovanú teplotu

3 ROČNÁ
ZÁRUKA

3 ROČNÁ
ZÁRUKA

MSTAT prináša:

         Skrytý indikátor vykurovania

Nastaviteľný limit teploty podlahy

Možnosti nastavenia ako: Vzduch, podlaha alebo vzduch s 
podlahovým limitom

Technické špecifikácie
Vstupné napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Maximálny výstup: 16A, ~3600W

Rozmer: 86 x 86 x 50mm

Snímače: Podlahový/priestorový

Typ senzora: NTC 5K podlahovým snímačom (3m)

IP krytie: IP40

Schválenia: CE deklarácia zhody

Záruka: 3 roky

Modely
MSTAT Biely manuálny termostat
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Vlastnosti Technické špecifikácie

Plochá fólia nezaberá miesto navyše
Napájacie napätie: 
230V AC ±15%, 50 Hz

Samolepiace pre ľahkú inštaláciu 
priamo na zadnú stranu zrkadla Krytie: IP57

Odolný voči vlhkosti, chveniu, otrasom 
a prachu Dĺžka pripojovacieho kábla: 1m

Pripája sa k už prítomnému 
elektrickému obvodu pre automatický 
chod, keď sú svetlá rozsvietené

Dvojitá izolácia

Vhodné na väčšinu typov zrkadiel, 
existujúcich, alebo novo inštalovaných Schválenie: BEAB a CE deklarácia zhody

Môže byť použitý kombinovaný pre 
väčšie zrkadlá Záruka: 2 roky

Odhmlievač zrkadla

Zrkadlá odhaľujú a osvetľujú všetky izby, vrátane kúpeľni. Zahmlené 
kúpeľňové zrkadlá doteraz predstavovali skutočnú výzvu, tomu 
je však koniec! Odstraňovač pary zrkadla, ktorý prináša luxus mať 
zrkadlo bez pary. Nevyhnutnosť pre každú kúpeľňu.

2 ROČNÁ
ZÁRUKA

2 ROČNÁ
ZÁRUKA

Modely

Model Šírka (mm) Dĺžka (mm) Výkon (W)

WMD1 400 450 18

WMD2 600mm kruhový 55

WMD3 290 290 27

WMD4 600 1100 132
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Elektrické vyhrievané sušiče 
uterákov

Pokiaľ ide o luxus, nič neprekoná pocit teplého a mäkkého uteráku. 
Warmup vyhrievané sušiče na uteráky prinášajú nielen pohodlie, ale 
pomôžu aj vykurovaniu kúpeľne.

Vlastnosti
Nekompromisný dizajn

Dokonca sa ohrieva s veľkou rýchlosťou

Energeticky úsporná - rovnajúca sa jednej žiarovke

Všestranný a ľahko inštalovateľný

Komplexná sada príslušenstva na opravu

CE deklarácia zhody

5 ročná záruka  

Modely

Model HTR 680x450 HTR 800x600 HTR 800x600C

Počet tyčí 6 7 7 (Ohnuté rebrá)

Výška (mm) 680 800 800

Šírka (mm) 450 600 600

Hĺbka (mm) 120 120 150

Výkon (W) 55 100 100

Ampér (A) 0,23 0,43 0,43

Krytie IP34 IP34 IP34

5 ROČNÁ
ZÁRUKA

5 ROČNÁ
ZÁRUKA
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Benefity nášho systému ochrany proti snehu a ľadu:

Šetrí peniaze - Systémy sú pri dlhodobom užívaní efektívnejšie 
než solenie a jej následné odstraňovanie, taktiež znižuje odpad 
predlžovaním životnosti cementu.

Pridaná hodnota - Warmup ochrana proti snehu a ľadu môže predĺžiť 
životnosť striech, potrubia a chodníkov eliminovaním pôsobenia soli, 
chemikálií a ďalších škôd spôsobených snehom.

Chytrá investícia - Inštalovaním Warmup ochrany pred snehom 
pristupujete na vynikajúcu investíciu, ktorá môže zvýšiť hodnotu 
Vášho domu. Je to dlhodobé riešenie na ochranu Vašich chodníkov, 
strechy a potrubia od snehu a ľadu, čím zvyšuje hodnotu celého 
Vášho obydlia.

Bez potreby technickej miestnosti - Ďalší priestor alebo izba pre 
náradie nie je potrebná. Vykurovací systém využíva malý ovládač 
teploty namontovaný na stene a senzor na Vašom chodníku/streche.

Energeticky úsporné - Systém ochrany pred snehom pracuje na 
kombinácii s automaticky spúšťacím systémom (ovládače teploty), 
ktoré naštartujú systém hneď ako zaregistrujú neželané ochladenie. 
Tieto ovládače sa postarajú o to, aby vyhrievací systém bol aktívny 
iba v čase, keď je to potrebné, čím predchádza zbytočnej spotrebe 
energie.

Ochrana proti snehu

Počas zimného obdobia ste vystavený riziku pošmyknutia, to 
predstavuje nebezpečenstvo, či pre ľudí alebo dopravné prostriedky. 
Zbavte sa neustále sa hromaďujúceho snehu! Vyhnite sa času 
stráveným čistením Vášho chodníka a strechy, vždy keď sa ponáhľate 
do práce alebo máte náladu na niečo iné. 
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Ovládač ETO2

ETO2 je ovládací systém pre roztápanie snehu a 
ľadu. Má zabudované snímanie teploty a vlhkosti. 
Disponuje taktiež so snímačom teploty, čím dokáže 
úsporne ovládať spotrebu energie, pričom udržiava 
vonkajšie prostredie a strechu bez snehu a ľadu . 

•	 Elektronická kontrola ZAP/VYP až do 11kW

•	 Kontrola hospodárnosti - minimalizuje energetickú spotrebu

•	 Dvojzónová kontrola, kontrolovaná individuálne v ten istý čas

•	 Displej a ovládacie koliesko pre ľahké ovládanie

•	 Nastaviteľná senzitivita vlhkosti 

Ovládač ETR2

ETR2 dodáva úspornú kontrolu pri ochrane proti 
snehu a ľadu na malé plochy.

•	 Elektronická kontrola ZAP/VYP do 3600W

•	 Ľahký na inštaláciu

•	 Nastaviteľná senzitivita vlhkosti

•	 Úsporná kontrola ochrany proti snehu a ľadu 

•	 Možnosť manuálnej aktiváce 3 ROČNÁ
ZÁRUKA

3 ROČNÁ
ZÁRUKA

Ovládače teploty na ochranu proti 
snehu

Warmup ovládače teploty sa postarujú o to, aby Váš systém ochrany 
proti snehu pracoval bezpečne a efektívne. 

Warmup spektrum ovládačov teploty sú navrhnuté tak, aby 
spolupracovali spolu so senzormi teploty zeme, okolia, strechy aj so 
senzormi vlhkosti.

ETOR55
odkvapový senzor 

ETOG55
pozemný senzor 

ETF744
senzor teploty 
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Káble na ochranu proti snehu

Obdobia zimy, plné snehu a ľadu môžu byť neprijémné, ak máte 
svoj chodník, terasu a schody soliť, či využiť iné prostriedky na boj 
proti zľadovatelým plochám. S  Warmup ochranou proti ľadu môžete 
zlepšiť pohodlie a bezpečnosť okolo Vášho domu, príjazdovej cesty 
a chodníkoch, ktoré udržiavajú naše široké spektrum vyhrievacích 
systémov bez snehu a ľadu.

Ponúkame výber káblov na ochranu proti snehu, ktoré vyhrejú cestu 
pre Vaše autá, betónové plochy okolo domu a zabraňujú vytváraniu 
nebezpečných ľadových a snehových cencúľov.

Vyhrievacie káble sú dostupné v 2 veziách. Jedna verzia je určená pod 
betón a druhá pod asfalt.

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA

Technické špecifikácie

Napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Príkon: 25W/m

Vnútorná izolácia: Fluóropolymér

Vonkajšia izolácia: Polyolefín 

Hrúbka kábla:
6mm (pre betón a zámkovú dlažbu)
7mm (pre asfalt)

Dľžka studeného konca: 5m

Prevádzková teplota: 70ºC

Ťahová sila: 300N

Tlaková sila: 2000N

Minimálny rádius oblúka: 6x priemer

UV rezistencia: Áno

Schválenia: FIMKO a CE deklarácia zhody

Záruka: 10 ročná záruka

Poznámka: 
Káble sú UV odolné, takže môžu byť použité aj na strešné aplikácie.
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Rozmery (betón)

Model Dĺžka kábla 
(m)

Výkon 
(W)

Ampér 
(A)

Odpor
(Ω)

W25SM250 10 250 1.1 212

W25SM500 20 500 2.2 106

W25SM750 30 750 3.3 71

W25SM1000 40 1000 4.4 53

W25SM1250 50 1250 5.4 42

W25SM1750 70 1750 7.6 30

W25SM2250 90 2250 9.8 24

W25SM2750 110 2750 12 19

W25SM3300 132 3300 14.4 16

W25SM4250 170 4250 18.5 12

W25SM4750 190 4750 20.7 11

Rozmery (asfalt)

Model Dĺžka kábla 
(m)

Výkon 
(W)

Ampér 
(A)

Odpor
(Ω)

W25SMAP3300 132 3300 14.4 16

W25SMAP4750 190 4750 20.7 11

Vylepšená bezpečnosť - Warmup systém ochrany proti snehu 
výrazne zvyšuje bezpečnosť vášho obydlia počas zimy. 

Jednoduchý dizajn a nízka cena - Alternatívne systémy disponujú 
zložitým dizajnom a potrebujú mnoho príslušenstva a miesta.

Predĺžte si životnosť Vašich chodníkov - Inštaláciou Warmup 
ochrany proti snehu môžete predĺžiť životnosť Vašich chodníkov. 
Ochráňte Vaše chodníky a prostredie eliminovaním používania 
škodlivých chemikálií a so na roztápanie snehu.
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Samoregulačný kábel

Samoregulačný kábel Warmup je excelentný na roztápanie striech, 
odkvapov a odkvapových rúr.

Samoregulačný vykurovací kábel má špeciálne vodivé jadro medzi 
dvoma vodivými káblami. Toto jadro sa stáva vodivejším cez chladné 
počasie, zvýši sa výkon vykurovacieho kábla na bežný meter  reakciou 
na chlad. Táto funkcia ho robí ideálnym pri ochrane proti ľadu na 
nekrytých povrchoch v zime.

Tento typ kábla taktiež znižuje energetický výkon na bežný meter v 
teplom prostredí. Keď je vyššia teplota, tak sa špeciálne jadro stáva 
menej vodivým. 

Kábel je výborne prispôsobený pre aplikáciu na strechy a odkvapy, 
taktiež ako ochrana proti zamŕzaniu potrubia.

5 ROČNÁ
ZÁRUKA

5 ROČNÁ
ZÁRUKA

Technické špecifikácie

Napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Príkon: 20W/m pri 10ºC

Vnútorná izolácia: Termoplastický elastomér

Tolerancia odporu: -5% / +5%

Priemer kábla: 10,6 x 5,9mm

Dĺžka studeného konca: 2m (s ukončeným káblom)

Min/max teplota: -30ºC do 85ºC

Minimálny rádius oblúka: 25mm

UV rezistencia: Áno

Schválenia: FIMKO a CE deklarácia zhody

Záruka: 5 ročná záruka
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Doplnky

Ukončovacie kity
Ukončovacie kity (SR-TK) pozostávajú 
z dvoch sád zmršťovacích chráničiek a 
svoriek. Jedna sada pre ukončenie káblov 
a druhá na pripojenie prívodu.

(Viď. inštalačný manuál pre inštrukcie)

Konektory
WT konektor a WTUBE sú ideálnym 
riešením na spoločné pripájanie 
viacerých samoregulačných káblov.

Rozmery
Model Popis

W20SR/m
Predávané na metre, minimálna objednávka 20m.

Kábel je dostupný v 500m kotúčoch a môže byť zrezaný na 
požadovanú veľkosť v 1m odstupoch

Energeticky úsporné - Samoregulačné káble pri správnej inštalácii 
prinášajú viac energetickej úspory a automaticky rozširujú výdaj 
energie v každom (mikroskopickom) bode po celej dĺžke v závislosti 
od okolitej teploty. 

Teplo je bezpečne a efektívne dodávané v chladnejších miestach, 
vždy vtedy keď je to potrebné.

Chlad a prehrievanie - Na rozdiel od stáleho zaťaženia, tu nehrozí 
nebezpečenstvo podhriatia, alebo prehrievania.

WT-Konektor

WTUBE - vodorovný 
konektor

SR-TK - Pripojovací 
kit samoregulačných 
káblov

Poznámka : 
Samoregulačné káble sú použiteľné aj na ochranu vodovodných potrubí.
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Kábel na ochranu proti mrazu

Warmup protimrazové káble prinášajú ochranu pre kovové aj 
plastové potrubia. 

Pri veľmi chladnom počasí, tepelná izolácia nedokáže sama ochrániť 
potrubie pred mrazom. Warmup protimrazové ochranné systémy 
spoľahlivo ochránia vodovodné potrubia, požiarne vedenia,tlakové 
systémy, kanalizácie v náročných zimných podmienkách.

Káble sú 100% vodeodolné so systémom “zapoj a užívaj”. Má 
zabudovaný senzor, ktorý zapína vyhrievanie, keď teplota klesá pod 
+5ºC a vypína, keď dosahuje +15ºC.

Kábel na ochranu proti mrazu - typ WFPC

Technické špecifikácie

Napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Príkon: 10W/m

Vnútorná izolácia: PTFE

Spoj pripojovacieho a 
vykurovacieho vodiča: 

vo vnútri kábla

Hrúbka kábla: 9mm

Dĺžka studeného konca: 2m

Menovitá teplota: 65ºC

Minimálny rádius oblúka: 45mm

Regulácia: Zap/+5°C, Vyp/+15°C

Schválenia: CE deklarácia zhody

Záruka: 10 ročná záruka

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA

10 ROČNÁ 
ZÁRUKA
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Rozmery

Model Dĺžka kábla 
(m)

Výkon 
(W)

Ampér 
(A)

Odpor
(Ω)

WFPC10 1 10 0,04 5290

WFPC20 2 20 0,09 2645

WFPC40 4 40 0,17 1323

WFPC50 5 50 0,22 1058

WFPC60 6 60 0,26 882

WFPC70 7 70 0,30 756

WFPC80 8 80 0,35 661

WFPC90 9 90 0,39 588

WFPC100 10 100 0,43 529

WFPC120 12 120 0,52 411

WFPC140 14 140 0,61 378

WFPC180 18 180 0,78 294

WFPC220 22 220 0,96 240

WFPC240 24 240 1,04 220

WFPC280 28 280 1,22 189

WFPC360 36 360 1,57 147

WFPC480 48 480 2,09 110

WFPC500 50 500 2,17 106

Kábel na ochranu proti mrazu - typ W10FP

Rozmery

Model Dĺžka kábla 
(m)

Výkon 
(W)

Ampér 
(A)

Odpor
(Ω)

W10FP20 2 20 0,09 2645

W10FP40 4 40 0,17 1323

W10FP60 6 60 0,26 882

W10FP80 8 80 0,35 661

W10FP100 10 100 0,43 529

W10FP150 15 150 0,65 326

W10FP200 20 200 0,87 265

Technické špecifikácie

Napätie: 230V AC ±15%, 50 Hz

Príkon: 10W/m

Vnútorná izolácia: Fluóropolymér

Hrúbka kábla: 6,3 x 4,4mm

Regulácia: Zap/+5°C, Vyp/+15°C

Schválenia: FIMKO a CE deklarácia zhody

Záruka: 10 ročná záruka
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Katalóg produktov

SmartGeo™  
Správna teplota automaticky 25% 
nižšia spotreba energie.

Zažite pohodu s MyHeating™

Stiahnite teraz pre iOS alebo Android

Bez námahy 
Jednoduché a bezpečné nastavenie 
cez WiFi, pomocou smartfónu, tabletu 
alebo PC

Viac ako 2 milióny inštalácií v 60 
krajinách sveta

MyHeating App

Názov Warmup a súvisiace logá  sú chránené ochrannou známkou. 
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